PLOCHE REMENICE

Remenice upnuté na hridele vytvari spolu s femenem,
kterym jsou opasany, mechanicky remenovy pohon,
slouzici k pfenosu energie mezi jednotlivymi hrideli.

Princip prenosu vykonu spociva v dostatecném napnuti
plochého femenu na femenicich. To zpusobi, Ze pfi
pohybu jedneé femenice vzniknou na spodni pracovni
strané femenu dostatecne velke treci sily a ten uvede do
pohybu ostatni remenice v prevodu.

Konstrukce, provedeni

Kazda femenice se vyrabi v urcitém, predem stano-
veném provedeni (tvaru). V jakém provedeni a z jakého
materialu je remenice vyrabéna, najdete u kazde
remenice v rozmerove rade.

Material
GG - Sedalitina (GG20 - GG25)

Vyvazeni
Standardné dodavané remenice jsou staticky
vyvazeny v Urovni g = 6,3 s toleranci 2 g na vypoc-
tovém prameru. Od primeru 355 mm jsou remenice
vyvazeny i dynamicky. Na objednavku zajistime
dynamické vyvazeni femenic ve dvou rovinach v
rozmezistupeng =6,3az2,5.

Drsnost styéného povrchu
Ra3,2

Normy

DIN 111 - provedeni remenic

DIN 111 - obvodovaarovinna hazivost
1ISO 254 - drsnost povrchu

1ISO 1940, VDI 2060 - stupen vyvazeni

pro pouzdro TB (Taper Bush)

H SC:RTA

Zaobleni remenic

Aby mel remen snahu stale se drzet na stredu remenice a
nesjizdel z ni, musi byt styéne plochy fremenic zaobleny.
Klenuti nesmi byt hranaté nebo tupé kuzelovité. Vyska
oblouku h zavisi na primeéru a Sifce fremenice (viz. tabulka).
Doporucenymi materialy pro vyrobu femenic jsou Seda litina
neboocel.

Pri osazovani femenice by mélo byt také dodrzeno pravidlo,
Ze je femen o 20 mm uzsi, nez sire remenice. Ve specialnich
pfipadech mlze byt tento rozmeér zredukovanna 10 mm.

VYSKA OBLOUKU h (mm)

Primér Do &ifky femenice B (mm)
femenice

D (mm) 125 | 160 200 | 250 | 315 | 355 | 400

20 - 115 0.3 0.3 0.3 03 | 03 0,3 0.3
116 - 159 0.4 0.4 0.4 04 | 04 0,4 0.4
160 - 199 0.5 0,5 0.5 06 | 05 0,5 0,5
200 - 249 0.6 0.6 0.6 06 | 06 0,6 0,6
250 - 399 0.8 0.8 0.8 08 | 08 0.8 0.8

400 1 1,2 1.2 120 32 1,2 1,2
500 1 1.5 15 1,5 | B 15 1.5
630 1 1.5 2 2 2 2 2
800 1 1.5 2 2,5 2h 2,5 2.5
1000 1 1.5 2 2.5 3 3 3
1120 1.2 15 2 2.5 3 3 3.5
1250 1.2 1.5 2 2,5 3 3.5 4
1400 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4
1600 1.5 2 2.5 3 3.5 1 5
1800 2 2.5 3 3.5 q 5 5
2000 2 2.5 3 3.5 4 5 6




H S :RTA
PLOCHE REMENICE PRO KUZELOVE POUZDRO TB

a = plna femenice

b = odlehcena remenice _—
Vzor oznaceni

63/50 TB 1108

e—b—
TYP 1 TYP 3
PLOCHE REMENICE (TB) E ]
D b giﬂggg Materidl  Typ L H  Max.Rpm D b S‘:ﬂg 42 Materidl  Typ L H  Max. RPM
63 50 1108 GG 3a 22 0,3 12000 224 50 2517 GG 1b 32 0.6 3400
80 50 1210 GG 1a 25 0,3 9500 80 2517 GG 1b 45 0.6
80 1615 GG 1a 38 0.3 100 3020 GG ib 51 0.6
90 50 1615 GG 1a 38 0,3 8500 125 3030 GG 1b 76 0.6
80 1615 GG 1a 38 0,3 160 3030 GG 1b 76 0.6
100 1615 GG 3a 38 0.3 250 80 2517 GG ib 45 0.8 3000
100 50 1615 GG 1a 38 0,3 7500 100 3020 GG 1b 51 0.8
80 1615 GG 1a 38 0.3 125 3030 GG 1b 76 0.8
100 1615 GG 3a 38 0,3 160 3030 GG ib 76 0.8
125 50 2012 GG 1a 32 0.4 6000 280 100 3020 GG 1b 51 0.8 2700
a0 2517 GG 1a 45 0,4 125 3030 GG 1b 76 0.8
100 2517 GG 3a 45 0.4 160 3535 GG 1b 89 0.8
125 2517 GG 3a 45 0.4 200 4040 GG ib 102 0.8
140 50 2012 GG 1a 32 0,4 5400 315 100 3020 GG 1b 51 0.8 2400
80 2517 GG 1a 45 0.4 125 3030 GG 1b 76 0.8
100 3020 GG 1a 51 0.4 160 3535 GG 1b 89 0.8
125 3030 GG 1a 76 0.4 200 4040 GG 1b 102 0.8
150 50 2012 GG 1a 32 0.4 5000 355 100 3030 GG 1b 76 0.8 2150
80 2517 GG 1a 45 0.4 125 3030 GG ib 76 0.8
100 3020 GG 1a 51 0.4 160 3535 GG 1b 89 0.8
125 3030 GG 1a 76 0.4 200 4040 GG 1b 102 0.8
160 3030 GG 1a 76 0,4 400 100 3535 GG 1b 89 1,0 1900
160 50 2012 GG 1a 32 0,5 4750 125 3535 GG ib 89 1.0
80 2517 GG 1a 45 0.5 160 3535 GG 1b 89 1.0
100 3020 GG 1a 51 0.5 200 4040 GG 1b 102 1.0
125 3030 GG 1a 76 0.5 450 160 3535 GG 1b 89 1.0 1700
160 3030 GG 1a 76 0,5 200 4040 GG 3b 102 1.0
180 80 2517 GG 1a 45 0,5 4250 500 160 4040 GG 3b 102 1.0 1500
100 3020 GG 1a 51 0.5 200 4545 GG 3b 115 1.0
125 3030 GG 1a 76 0.5 560 160 4040 GG 3b 102 1.2 1350
160 3030 GG 1a 76 0,5 200 4545 GG 3b 115 1.2
200 80 2517 GG 1b 45 0.6 3800 630 160 4545 GG 3b 115 1.2 1200
100 3020 GG 1a 51 0.6 200 5050 GG 3b 127 1.2
125 3030 GG 1a 76 0.6
160 3030 GG 1a 76 0,6




